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Los elevadores de cubo 
Ottevanger son transportadores 
robustos para una amplia gama 
de materiales a granel

Los elevadores de cubo Ottevanger son transportadores 

robustos para una amplia gama de materiales a granel, 

tanto granulares como en polvo. 

La velocidad de la correa es de 1,8 m/s para una manipulación suave 

de pélets o productos "pegajosos" como la harina. Se utiliza una 

velocidad de correa de 2,6 m/s para una capacidad máxima con granos 

y otros productos granulares de flujo libre. Disponible en capacidades 
de hasta 500 m3/h.
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Elevadores 
de Cubo

Para más 
información, visita 
nuestro sitio web.

Características
	Acero en V con patas rectan- 
 gulares, diseño totalmente cerrado

	Acabado de imprimación y pintura

	Unidades de accionamiento con  
 engranajes

	Acoplamiento flexible

	Tensor de la correa

	Placas de desgaste intercambiables  
 Kryptane

	Escotillas de servicio

	Correa resistente al aceite y a la  
 grasa (también muy resistente a  
 los ácidos)

Ejecuciones especiales
	Ejecutado en AISI304

	Ejecutado en acero 
 galvanizado s235

	Características para todo tipo de  
 clima como carcasa unidad de 
 accionamiento

	Patas tubulares

	Sensor de velocidad.

	Detección de desalineación 
 de la correa

	Cabina del elevador sin residuos

	Cubos HDPE

	Unidades de accionamiento con  
 zona ATEX22

Modelo 

200-200

250-250

320-250

400-350

450-350

620-380

750-380

1,8 (m/s)

32

58

82

106

171

308

350

Diámetro                                                                                         

rueda de 

enrejado

 (mm)

355

500

500

600

600

800

800

Número 

de mo-

delo de

cubo

S130

S180

S230

S280

S330

S500

SPS 300

Anchura 

de la 

correa

(mm)

170

210

270

350

400

550

680

Capacidad (m3/h)*

RPM

97

69

69

57

57

43

43

2,6 (m/s)

46

84

118

153

247

440

500

RPM

140

99

99

83

83

62

62

* Dependiendo de la aplicación


