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Der Kettenförderer von Engineers 
ist robust genug, um auch die 
schwierigsten Schüttgüter 
zu befördern.

Die Kettenförderer sind mit Kapazitäten bis zu 400 m³/h 

erhältlich. Diese Fördersysteme eignen sich hervorragend 

für eine Beförderung über längere Strecken.
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Kettenförderer

Weitere 
Informationen? 
QR-Code scannen.

Merkmale 

	Trog aus S235-Stahl, 
 vollständig verkleidet

	Grundierung und Lackierung

	Getriebemotoren

	Elastische Kupplung

	HPME-Verschleißplatte

	Führungsschiene (C45)

	Überlaufventil

	Kettenspanner

Sonderausführungen
	Ausführung in AISI304

	Ausführung in verzinktem 
 S235-Stahl

	Allwetter-Ausstattung, 
 beispielsweise Motorgehäuse 
 und Abdeckungen

	Geschwindigkeitssensor

	Motoren mit ATEX-Zone 22

	Zwischenauslässe

	Rezirkulationsaufsatz mit 
 Zwischenboden

	Gleitschiene am Einlass 
	 zur	Durchflussregulierung

	Schützende Kettenhaube 
 bei Zuläufen

	Punktfilter

Type 

220 x 430

320 x 430

420 x 430

420 x 580

520 x 580

0,3 (m/s)

47

70

94

160

200

Rollkreis 

(mm)

250

250

250

400

400

Kettenbreite 

(mm)

200

300

400

400

500

Kapazität (m3/h)* 

0,4 (m/s)

63

94

126

213

266

0,5 (m/s)

78

118

157

266

333

* 0,6 m/s abhängig von der Anwendung


