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Легко 
чистить

Более длительные 
интервалы технического 

обслуживания

Оптимальное 
поглощение пара и 

жидкостей

 Разработано с использованием опыта PTN 

 в технологии гранулирования.
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Детали в разработке и 
инжиниринге делают 
различия 

Детали в разработке и инжиниринге делают 
различия в этом кондицинере Лопасти большого 
размера регулируются как по высоте, так и по шагу и 
гарантируют гомогенность смеси и гигиентичность 
процесса.

Особенности
	Корпус смесителя из материала  
 AISI 304, конструкция базовой  
 плиты из высокопрочной стали

	Прочный вал смесителя из   
 материала AISI 304 со сменными  
 лопатками, регулируемыми как  
 по высоте, так по шагу

	Держатели лопаток из материала  
 стали AISI 304, лопатки из Hardox

	Встроенные скребки на   
 концевых пластинах

	Уплотненная коробка   
 подшипников на смесительном  
 валу

	Закрытые подшипники вала 
 на внешней части корпуса

	Прямой привод с редукторным  
 мотором, подходит для   
 частотного управления

	Большие инспекционные люки с  
 переключателями безопасности

	Датчик температуры РТ100

	1 отверстие для пара 3” и 2   
 отверстия для жидких   
 компонентов 1½”

Специальные казни
	Гомогенность смешивания и  
 гигиеничность процесса

	Оптимальное поглощение пара  
 и жидких компонентов

	Прочная конструкция корпуса

	Легкость в очистке

	Длинные интервалы в   
 обслуживании

	Простой дизайн
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Тип 

450 x 1700

450 x 2000

500 x 2500

500 x 3000

700 x 3000

Мощность
(т/ч)

12

15

20

25

30

A

690

690

715

715

1014

B

605

605

645

645

885

C

560

560

600

600

880

D

1436

1736

2191

2691

2660

E

2630

2930

3575

4075

4160

 
Мотор
(кВт)

9,2

9,2

15

15

18,5

Размеры в (мм)
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Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Разработано с использованием опыта PTN 
в технологии гранулирования.


