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Fácil 
de limpiar

Intervalos de manteni-
miento más largos

Absorción óptima 
de vapor y líquidos

 Desarrollado con la experiencia de PTN 
en tecnología de peletización.

V26.01



Los detalles en el desarrollo 
y la ingeniería marcan la 
diferencia en este 
acondicionador

Palas de gran tamaño, regulables tanto en altura como 

en angulo que garantizan una mezcla homogénea y un 

proceso higiénico.

Características
	Carcasa de mezcladora en AISI 304,  
 la construcción de placa base es de  
 acero para trabajos pesados

	Eje sólido para mezcladora en 
 AISI 304 con palas intercambiables,  
 regulable tanto en altura y angulo

	Soportes para palas en AISI 304,  
 palas en Hardox®

	Raspadores incorporados 
	 en	placas	finales

	Sellos de empaquetadora en eje 
 de mezcladora

	Rodamientos cerrados para eje con  
 separadores fuera de la carcasa

	Con transmisión directa del motor  
 de engranaje, apto para 
 controlador de frecuencia

	Grandes trampillas de inspección  
 con interruptor de seguridad

	Sensor de temperatura PT 100

	1 entrada de vapor 3” y 2 entradas  
 líquidas 1½”

Ventajas
	Mezcla homogénea y proceso  
 higiénico

	Óptima absorción de vapor 
 y líquidos

	Construcción sólida de la carcasa

	Fácil de limpiar

	Intervalos de mantenimiento 
 más largos

	Diseño simple
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Tipo 

450 x 1700

450 x 2000

500 x 2500

500 x 3000

700 x 3000

Capacidad

(t/h)

12

15

20

25

30

A

690

690

715

715

1014

B

605

605

645

645

885

C

560

560

600

600

880

D

1436

1736

2191

2691

2660

E

2630

2930

3575

4075

4160

Motor 

(kW)

9,2

9,2

15

15

18,5

Dimensiones (mm)

Acondicionador Simple

¿Más información? 
Escanee el código QR.

Desarrollado con la experiencia de PTN 
en tecnología de peletización.


