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Тщательно 
очистите себя

Более длительные 
интервалы технического 

обслуживания

Оптимальное 
поглощение пара и 

жидкостей

 Разработано с использованием опыта PTN 
в технологии гранулирования.
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При создании этого сдвоенного кондиционера особое
внимание было уделено всем аспектам разработки и
проектирования. Лопасти большого размера, 
регулируемые по высоте и углу наклона, создают 
однородную смесь и обеспечивают гигиеничность 
процесса.

Особенности
	2 кондиционера, установленных  
 друг на друге. Корпус каждого
  смесителя изготовлен из AISI
 304, а плита основания — из  
 высокопрочной стали

	Массивные валы смесителя из  
 AISI 304 со взаимозаменяемыми  
 лопастями, регулируемыми по  
 высоте и углу наклона

	Держатели лопастей из AISI 304,  
 лопасти из стали Hardox

	Встроенные скребки на   
 торцевых пластинах

	Уплотнения сальника на валах  
 смесителей

	Закрытые подшипники валов на  
 проставках вне корпусов

	Каждый вал смесителя 
 напрямую приводится в
 движение мотор-редуктором.
  Подходит для частотного
  регулирования (Частотные
 преобразователи в комплект 
 не входят)

	Большие смотровые дверцы 
 с предохранителями

	2 датчика температуры PT 100

	Верхний корпус смесителя с 1  
 впускным отверстием для пара  
 3” и 2 впускными отверстиями  
 для жидкости 1½”

	Электрическая система обогрева,  
 изолированная минеральной  
 ватой (опция)

Специальные казни
	Удвоение времени удержания
  продукта внутри кондиционера
 по сравнению с одним   
 кондиционером

	Равномерное смешивание и  
 гигиена технологического   
 процесса

	Оптимальное впитывание 
 пара и жидкостей

	Прочная конструкция корпуса

	Легкость очистки

	Более длинные интервалы   
 технического обслуживания

	Простота конструкции
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Тип 

450 x 2000

500 x 2500

700 x 3000

Мощность
(т/ч)

15

20

30

A

1357

1365

1914

B

605

645

885

C

600

660

860

D

1683

2050

2830

E

2925

3575

4150

Мотор
(кВт)

2x 9,2

2x 15

2x 18,5

Размеры (в мм)

Сдвоенный 
Кондиционер 

Детали в разработке и 
инжиниринге делают 
различия.

Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Разработано с использованием опыта PTN 
в технологии гранулирования.


