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Низкое 
потребление 

энергии

Распылительная головка 
может распылять 

несколько жидкостей

Легкий осмотр/очистка 
благодаря 

большим дверцам

V26.01



Для равномерного 
нанесения и смешивания 
жидкостей на гранулы 
и/или экструдаты.

Напылитель непрерывного действия от Оттевангер 
идеально подходит для добавления и смешивания 
жидких компонентов равномерно на гранулы и/или 
экструдаты При дозировании жидких компонентов через 
распылительный бокс продукт и жидкие компоненты 
медленно смешиваются вместе друг с другом.

Желоб самого напылителя выполнен из нержавеющей или средней 
стали, с 50 мм изолирующим кожухом. Обогрев стимулирует 
абсорбцию жидкости и предотвращает загрязнение желоба.
Напылитель оборудован подвесными инспекционными люками по 
всей длине смесительного желоба, которые обеспечивают легкий 
доступ внутрь. Помимо масла и/или жира в небольших количествах 
также могут вводиться витамины, энзимы и т.п. Системы дозирования 
для этих компонентов доступны по запросу.

Особенности
Низкое энергопотребление

В исполнении из средней 
 или нержавеющей стали

Большие двери    
 qобеспечивают легкий доступ  
 для очистки/инспекции

Жесткая конструкция

Варьируемая система обогрева 
 с изолирующим кожухом

Низкая степень износа

Мультираспылительная 
 секция (опция)

Рыспылительных бокс 
 с возможностью    
 многожидкостного дозирования

Жидкие компоненты 
 напыляются на равномерный  
 поток продукта
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тип 

250

450

600

750

Произво-
дительность т\ч.

1-3

10-15

20-25

30-40

Привод
(кВт)

1,5

2,2

3

5,5

Инспекционные 
люки

2x

3x

4x

2x

A

2600

3600

4000

5000

B

3270

4290

4740

5885

C

455

655

797

1050

D

396

596

746

950

E

850

1250

1550

1640

Размеры (в мм)

Напылитель 
непрерывного 
действия

Подробнее? 
Сканируйте QR-код.
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INLET

OUTLET


