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Низкое 
потребление 

энергии

Низкие затраты 
на износ лопастей 

смесителя

Оснащен одним 
большим люком для 

удобства обслуживания

V26.01



Подходит для однородного 
смешивания жидкостей с 
порошкообразными материалами.

Непрерывный смеситель Оттевангера подходит 
преимущественно для равномерного смешивания 
жидкостей с порошками (напр. мелассы с мучкой).

Смеситель поставляется с дозирующим насосом, имеющим 
регулируемый привод. Количество жидкости точно регистрируется 
поточным расходомером , пригодным также для автоматического 
управления. Шнековый питатель обеспечивает равномерную 
подачу в смеситель.

Особенности
Стабильная конструкция

C искусственной прокладкой 
 для минимального загрязнения

Незначительный износ 
 смесительных лопастей

Большие дверцы для простой
  замены изношенных частей

Низкий расход энергии 
 (прим. 0,7 кВт/т)

Переставные смесительные
  лопасти для оптимального 
 эффекта смешивания

info@ottevanger.com   |   +31 (0)73 549 84 72   |   www.ottevanger.com

Тип 

MM 20 Клиноременный привод

MM 20 Прямой привод

MM 40 Клиноременный привод

MM 40 Прямой привод

MM 60 Клиноременный привод

MM 60 Прямой привод

MM 80 Клиноременный привод

MM 80 Прямой привод

MM 80 Клиноременный привод

MM 100 vКлиноременный привод

Произво-
дительность 

т\ч

20-30

20-30

40-50

40-50

60

60

60-70

60-70

80

100

Мотор кВт

22

22

37

37

45

45

55

55

75

75

Вес 
(включая
мотор) кг

750

810

1350

1400

1850

1950

2025

2025

2105

2500

A

2200

-

2930

-

3530

-

3530

-

3530

3575

B

1430

-

1430

-

1430

-

1430

-

1430

1870

C

900

900

900

900

900

900

900

900

900

1180

D

-

2950

-

3810

-

4550

-

4600

-

-

E

-

700

-

700

-

700

-

700

-

-

Размеры (мм)

Непрерывный 
Смеситель

Подробнее? 
Сканируйте QR-код.


