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Mezclador Continuo

Adecuado para la mezcla
homogénea de liquidos
en material en polvo.

La mezcladora continua de Ottevanger es idonea para
afladir cantidades iguales de materias primas liquidas
a materiales en forma de polvo (Por ejemplo: melaza
en una mezcla).

Una bomba de dosificacion con transmisién ajustable puede ser
suministrada con la mezcladora. La cantidad de liquido es registrada

exactamente por el flujbmetro el cual es adecuado para ser automatizado.

El tornillo alimentador asegura un flujo uniforme al mezclador.

Tipo Capacidad (t/h) Motor (kW) A
Correa MM 20 v 20-30 22 2200
MM 20 directo 20-30 22 -
Correa MM 40 v 40-50 37 2930
MM 40 directo 40-50 37 -
Correa MM 60 v 60 45 3530
MM 60 directo 60 45 -
Correa MM 80 v 60-70 55 3530
MM 80 directo 60-70 55 -
Correa MM 80 v 80 75 3530
Correa MM 100 v 100 75 3575

¢Mas informacion?
Escanee el cédigo QR.
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Caracteristicas
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Construccién rigida

Fabricado con revestimiento
de plastico para reducir
la contaminacién

Bajo costo de desgaste de las
paletas de la mezcladora

Puertas de gran tamafio
permiten el reemplazo facil
de piezas desgastadas

Bajo consumo de energia
(aprox. 0,7 Kw /ton)

Paletas ajustables que permiten
un 6ptimo resultado de mezclado
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Peso excluyendo

D E el motor (kg)
- - 750
2950 700 810
- - 1350
3810 700 1400
- - 1850
4550 700 1950
- - 2025
4600 700 2025
- - 2105
- - 2500




