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Идеальное 
охлаждение продукта

Легко адаптируется для 
охлаждения как муки, так и зерна

V26.01



Для охлаждения обработанного 
паром сусла до температуры, 
близкой к температуре 
окружающей среды.

Противоточный охладитель кормовой смеси 
используется для охлаждения обработанной паром 
смеси практически до температуры окружающей 
среды. За счет прохождения воздуха через слой 
продукта происходит его охлаждение. Как только 
основной нижний бункер опустеет, промежуточный 
ярус полностью открывается, сбрасывая весь продукт 
в основной нижний бункер. Теперь он остается 
открытым до следующей смены продукта.

Теплая кормовая смесь непрерывно подается в верхний 

охладительный бункер через впускной клапан. Благодаря 

прохождению воздуха через два слоя псевдоожиженного продукта, 

оба из которых выгружаются в порционном цикле, происходит 

охлаждение продукта. В верхнем охладительном бункере продукт 

распределяется вращающимся распределителем с граблями, в 

нижнем охладительном бункере — вращающимися граблями.

Выгрузка охлажденного продукта в нижний охладительный 

бункер и из нижнего охладительного бункера в выпускной бункер 

обеспечивается 2 разгрузочными устройствами с поворотными 

клапанами.

Особенности
	Идеальное охлаждение продукта

	Плавная выгрузка охлажденного
  продукта в нижний 
 охладительный бункер и 
 выпускной бункер

	Полное опорожнение 
 в конце цикла

	Скошенные углы выпускного  
 бункера предотвращают   
 налипание продукта

	Возможность быстрой   
 переналадки для охлаждения как  
 кормовой смеси, так и гранул
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Подробнее? 
Сканируйте QR-код.


