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Enfriamiento perfecto Distribuya el producto enfriado
del producto uniformemente en el embudo de salida
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. Caracteristicas Refrigerador
e rlge ra O r de una Sola Cubierta
Vs v Con sistema de descarga de triple
d G I rejilla: Refrigeracién de granulos
e ra n u 0 S a de pienso, granulos de madera,
granulos de pulpa, etc.

[ ]
C O n t r'a C 0 r' r' I e n te v Con sistema de descarga mediante
valvula giratoria: Refrigeracién

de granulos de pienso, granulos de
madera, granulos de pulpa,
producto expandido, soja

Para enfriar los pellets T
y EXpandIHOS ad unda v Descarga fluida del producto

refrigerado en la tolva

temperatu ra CerCaﬂa a |a v \éaciagotgtlalaltérmino
temperatura ambiente. + oo ach

Esquinas achaflanadas en la tolva
para evitar la acumulacién de
producto o particulas finas

El refrigerador de granulos a contracorriente de Ottevanger .. .
Caracteristicas Refrigerador

se usa para la refrigeracién de granulos y producto de Doble Cubierta
expandido hasta una temperatura cercana a la temperatura . - , .
. . v Efrigeracion de granulos de pienso,
ambiente. El producto se refrigera me. granulos de pulpa, producto
expandido, soja con toda
. . la grasa, etc.
Refrigerador de una sola cubierta &
El producto nuevo se introduce constantemente en el contenedor a
través de la vélvula de entrada. El producto se refrigera mediante la Igual que el refrigerador de
aspiracion de aire a través de una capa del producto de altura variable. El una sola cubierta, pero ademas:
sistema de descarga garantiza una descarga fluida del producto refrige- v Permite un cambio rapido entre
rado en la tolva. distintos ciclos de produccion
v No es necesario esperar a que el
Refrigerador de doble cubierta refrigerador esté vacio para
_ ) i _ introducir en él un nuevo
Tiene la misma estructura que el refrigerador de una sola cubierta, producto

ademas de una cubierta intermedia y el segundo contenedor. En condi-
ciones normales, la cubierta intermedia permanece abierta, mientras el
refrigerador funciona como la version con una sola cubierta.

Durante el cambio de producto, la cubierta intermedia permanece cer-
rada, justo antes de que se introduzca el producto nuevo en el refrigera-
dor. Entonces, el producto nuevo queda retenido temporalmente en la
cubierta intermedia, mientras el producto anterior completa su ciclo de
refrigeracion en el contenedor inferior principal. De esta forma, am-

bos productos se refrigeran al mismo tiempo. En cuanto el contenedor
inferior principal esta vacio, la cubierta intermedia se abre por completo,
descargando en dicho contenedor todo el producto. A partir de enton-

ces, permanece abierta hasta el siguiente cambio de producto.
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