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Точная регулировка 
размера крошки

Ролики с независимым 
приводом

Очень
точный

 Разработано с использованием опыта PTN
в технологии гранулирования.
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Обеспечивает оптимальные
результаты с минимальным 
количеством зерен и максимальным 
количеством крошки.

Технология крошения Оттевангер основана на двух 
больших, независимо вращающихся роликах. Это 
обеспечивает оптимальный результат и минимум мелкой 
фракции при макисмальном крошении.

Встроенный ротационный питатель обеспечивает равномерную 
подачу гранул к крошильным роликам. Широкие аксиально 
рифлёные и радиально рифленые крошильные ролики вращаются 
медленно с разной скоростью и в противоположных направлениях, 
тем самым разрезая гранулу в крошку. Используя точные 
измерения, большие 300 мм крошильные ролики гарантируют 
оптимальный результат. Дистанционное управление регулировкой 
роликов повышает эффективность и упрощают настройку роликов 
во время производства.

Высокоэффективная Линия
Разработка новой линии высокой эффективности (НЕ) 
онцентрировалась не только на более высокую производительность 
и более гигиеничный дизайн, но и на снижение электропотребления. 
Новая линия (НЕ) предоставляет полный доступ ко всем точкам 
обслуживания. С этой линией НЕ Оттевангер делает новый шаг 
вперед.

Особенности
	Корпус из средней стали
	Ротационный питатель из средней стали
	Два 300 мм аксиально и радиально
 рифленых крошильных ролика из   
 твердого чугуна (твердое литье)
	Ролики с независимыми приводами
	Трансмиссия клиновыми ремнями
	Точное регулирование размера крошки
	Ручное или удаленное регулирование   
 роликом
	Точность считывания до 0,1 мм
	Защита от посторонних объектов с   
 помощью матричных пружин
	Высокопрочные закрытые валовые
  подшипники с внешней стороны   
 корпуса
	Инспекционный люк с предохранителем
	Включен Индикатор Уровня

Особенности 
Высокоэффективная Линия
	Меньшее проскальзывание ролика 
 благодаря небольшому углу подачи и   
 большой поверхности
	Возможность снижения 
 скорости матрицы
	Превосходное качество гранул 
 при низкой скорости матрицы
	Меньше простоя благодаря 
 стабильной работе
	В среднем на 30% большая
  производительность при том же 
 уровне энергопотребления
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Крошитель HE

Type 

CR 307 

CR 313 

CRE 318

Capacity

t/u*

0 - 15*

10 - 30*

15 - 40*

 
Outlet

606 x 477

1206 x 477

1746 x 477

Dimensions in mm Motorpower (kW)

A

1276

1876

2416

Drive

7,5 (2x)

11 (2x) 

15 (2x)

Feederrol

0,55 (1x)

0,55 (1x) 

0,55 (1x)

Roladjustment (Option)

0,18 / (0,25 ATEX) (1x)

0,18 / (0,25 ATEX) (1x) 

0,18 / (0,25 ATEX) (1x)

B

1216

1216

1216

C

875

875

875

Inlet (mm)

612 x 142

1212 x 142

1752 x 142

C

* The final capacity depends on:
- kind of product 
- diameter of the pellet
- kahl hardness of the pellet

- density
- required dimensions 
 of the crumble

 
Подробнее?  
Сканируйте QR-код.

Разработано с использованием опыта PTN
в технологии гранулирования.


