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Ajuste preciso 
del tamaño de la miga

Rodillos accionados 
independientemente

Muy  
preciso

 Desarrollado con la experiencia de PTN 

en tecnología de peletización.

V26.01



Garantiza resultados 
óptimos con mínimo grano 
y máximas migas.

La tecnología del quebrantador de Ottevanger se basa en dos 

grandes rodillos con transmisión independiente. Eso garantiza 

un resultado óptimo de sustancias finas mínimas desmigadas 
al máximo.

Un dosificador giratorio integrado garantiza una distribución uniforme 
de los pellets a los rodillos quebrantadores. Los enormes rodillos 

quebrantadores con ondulaciones en eje y radial giran a la misma 

velocidad en diferentes direcciones y quebrantan los pellets. Con sus 

cálculos exactos, los grandes rodillos quebrantadores de 300mm 

garantizan un resultado óptimo. El ajuste remoto del rodillo aumenta la 

eficacia y simplifica el ajuste del rodillo durante la producción.

Línea de alta eficacia
El desarrollo de nuestra nueva línea de Alta Eficacia (HE) no se centra 
únicamente en mayor rendimiento y diseño más higiénico pero también 

en menor consumo energético. La nueva línea HE (Alta eficacia) ofrece 
excelente acceso a todas las zonas de mantenimiento. Con esta línea HE, 
Ottevanger da un paso más allá.

Características
	Carcasa fabricada de acero templado

	Dispensador giratorio de acero templado

	Dos rodillos quebrantadores sólidos 
 de 300mm ondulados al eje y radialmente  
 de hierro fundido

	Los rodillos tienen transmisión 
 independiente

	Transmisión por cintas en V

	Ajuste exacto del tamaño de la miga

	Ajuste manual o remoto del rodillo

	Lecturas exactas hasta 0,1 mm

	Dispositivo de seguridad de muelles 
 contra objetos extraños

	Trabajos pesados, rodamientos 
 cerrados de eje

	Trampilla de inspección con interruptor 
 de seguridad

	Con indicador de nivel

Características 
Línea de alta eficacia
	Mas capacidad con el mismo nivel 
 de energía

	La rotación dual del alimentador esta 
 controlada a través del convertidor 
 de frecuencia. Convertidor no incluido

	Los rodillos pueden ser intercambiados   
 por el frente y por los lados

	50% más de durabilidad y pueden 
 ser re-estriados

	Fácil acceso para el mantenimiento
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Quebrantador HE

Tipo 

CR 307 

CR 313 

CRE 318

Capacidad
t/h*

0 - 15*

10 - 30*

15 - 40*

 

Desagüe

606 x 477

1206 x 477

1746 x 477

Dimensiones in mm
Motor (kW)

A

1276

1876

2416

Drive

7,5 (2x)

11 (2x) 

15 (2x)

 

Alimentador

0,55 (1x)

0,55 (1x) 

0,55 (1x)

Ajuste de rotación 
(opción)

0,18 / (0,25 ATEX) (1x)

0,18 / (0,25 ATEX) (1x) 

0,18 / (0,25 ATEX) (1x)

B

1216

1216

1216

C

875

875

875

Entrada (mm)

612 x 142

1212 x 142

1752 x 142

C

* Le débit final dépends de
- tipo de producto
- diámetro del pellet (mm)
- dureza kahl del pellet (presión kg)

- densidad del pellet (kg/dm3)
- dimensiones necesarias 
  de la miga (mm)

¿Más información? 
Escanee el código QR.

Desarrollado con la experiencia de PTN 

en tecnología de peletización.


