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Precisión de mezcla 
de 1:100.000/C.V. < 5 %

Tiempo de  
mezcla corto 

Consumo de 
energía bajo

V26.01



Mezcladores de palas Ottevanger con 

doble eje, tipo DPMA, logran una 

capacidad de mezcla alta con un contenido 

de mezclador relativamente pequeño 

El mezclador de palas con doble eje tiene un tiempo de mez-

cla, dependiendo del tipo y la cantidad del producto, de entre 

30 y 60 segundos.
 
Los mezcladores están disponibles con capacidades que van desde 500 has-

ta 12.000 litros. La precisión de mezcla cumple con los requisitos más estric-

tos, mientras que el daño a los productos se minimiza debido a su diseño. 

Un fondo de descarga muy ancho y un principio de sellado único aseguran 

un funcionamiento libre de residuos y polvo. El éxito de este principio de 

mezcla rápido es el resultado de la zona fluidizada, en la que las partículas 
tienen una libertad de movimiento total. Por lo tanto, los mezcladores pue-

den mezclarse homogéneamente en un estado de ingravidez. Los mezclado-

res de palas Ottevanger están diseñados para mezclar polvos secos y 

granulados, con independencia de su densidad aparente o forma. Los líquid-

os pueden añadirse durante el proceso de mezcla.

Características
Precisión de mezcla 
 de 1:100.000/C.V. < 5%

Tiempo de mezcla corto de 
 aproximadamente 30-60 segundos

Funcionamiento versátil

El grado de llenado mínimo será 
 el 25 % del contenido nominal

Consumo de energía bajo

Diseño relativamente bajo

Disponible en diferentes materiales
  (S235/304/316) y estándares de 
 acabado (hasta 0,3 mμ)

Ejecuciones especiales
Equipo de dosificación de líquido

Ejecución ATEX

Bastidor de pesaje

Palas sustituibles (Hardox)

Componentes con sellado alto
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Mezclador de Palas 
con Doble Eje

Para más 
información, visita 
nuestro sitio web.

* Potencia de accionamiento básica para productos ± 0,6 kg/dm3

Modelo 

DPMA 500

DPMA 700

DPMA 1100

DPMA 1400

DPMA 2100

DPMA 4000

DPMA 6000

DPMA 8000

DPMA 10000

DPMA 12000

Contenido (l)

500

700

1100

1400

2100

4000

6000

8000

10000

12000

Accionamiento (kW)*

7,5

11

22

22

30

45

55

75

90

110

Peso 

incl. motor (kg)

1400

1650

2700

2950

4350

7500

10000

12000

14000

16000

A  

(mm)

1990

2105

2305

2505

2845

3710

3830

4615

4720

5360

B  

(mm)

1350

1480

1640

1790

2062

2485

3022

3022

3340

3340

C 

(mm)

1500

1650

1930

2005

2250

2350

2715

2785

2955

3175


