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Быстрая и простая 
замена сита

Высочайшая 
эффективность

Тщательно 
сбалансированный ротор

V26.01



Машина имеет
полностью сварную
конструкцию.

Молотковые дробилки серии 650 Оттевангера подходят 
преимущественно для измельчения гранулятов 
диаметром до 20 мм. 

В зависимости от площади сита можно уменьшить величину частиц 

до прим. 200 микрон. Машина отличается полностью сварной 

конструкцией и множеством преимуществ.

Особенности
Базовая плита на вибро-
 поглощающих модулях ,   
 исключающих передачу вибрации

Большие дверцы\клапаны   
 для простой и удобной замены  
 изношенных частей

Тщательно сбалансированный  
 ротор со специально запечатанным  
 корпусом подшипников

Площадь сита покрывает почти 
 три четверти объёма размола

Быстрая и простая замена сита 
 без остановки дробилки

Тип 650-375 только с простым  
 вращением

Полностью встроенный   
 роторный питатель с постоянным  
 магнитом, оснащенный магнитным  
 самоочищающимся роликом   
 подачи и улавливателем камней

Высочайшая эффективность

Специальные казни
Автоматическая загрузка 
 (опцион с регулированием 
 частоты вращения)

Составные части,    
 сертифицированные по Atex-22
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Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Tип 

 

650-375

650-550

Moтор  
кВт

30-45-55

55-75-90

Площ.  
сита m2

0,5

0,6

Количество
молотков

58

86

Производительность,
т\ч сито 3мм

Размеры  
(mm)

Кукуруза

4-7

7-12

A

1345

1345

B

1730

2010

C

2225

2225

Пшеница

2-4

3-7

Вес в кг без 
мотора

750

1175


