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El reemplazo de la malla se 
hace de manera rápida

Desempeño de 
alta eficiencia

Rotor balanceado 
con precisión

V26.01



Esta máquina es de 
construcción robusta y 
totalmente soldada.

Los molinos de martillos Ottevanger de la serie 650 son 

capaces de moler granulados hasta 20 mm de diámetro.

Dependiendo de la dimensión de la malla , el molino es capaz de reducir 

las partículas hasta aprox. un tamaño de 200 micrones. Esta máquina 

es de construcción robusta y totalmente soldada y tiene un número de 

beneficios que se mencionan a continuación. 

Características
El plato base esta montado sobre 
 unidades anti-vibración lo cual  
 permite que esas vibraciones no sean 
 transmitidas al edificio

Compuertas de gran tamaño 
 permiten un fácil y conveniente 
 reemplazo de piezas desgastadas

Rotor balanceado con precisión 
 equipado con rodamientos 
 especialmente sellados y con 
 protección al polvo

La malla del molino cubre cerca de tres  
 cuartos de la superficie de molienda

El reemplazo de la malla se hace de 
 manera rápida y fácil sin detener la 
 operación de molienda

El tipo 650-375 está solo disponible 
 en el modo de rotación simple

El tipo 650-550 está disponible 
 en el modo de rotación dual

Alimentador rotativo totalmente 
 embutido con imán permanente   
 y equipado con un rodillo 
 alimentador auto limpiante 
 magnetico y atrapador de piedras

Desempeño de alta eficiencia

Ejecución especiales
Imentador automático (controlador 
 de frecuencia opcional)

Componentes certificados ATEX 22
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¿Más información? 
Escanee el código QR.

Tipo

 

650-375

650-550

Motor

(kW)

30-45-55

55-75-90

Superficie de 
la malla (m2)

0,5

0,6

Número

de martillos

58

86

Capacidad (t/h)

Con malla de 3 mm.

Dimensiones  

(mm)

Maíz

4-7

7-12

A

1345

1345

B

1730

2010

C

2225

2225

Cebada

2-4

3-7

Peso (kg)

excuyendo motor

750

1175


