
Молотковая 
Дробилка 670

 Технический даташит

info@ottevanger.com   |   +31 (0)73 549 84 72   |   www.ottevanger.com

Разработана с 
двойным вращением

Замена сит без 
остановки дробилки
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Молотковый Дробилки 
серии 670 от Оттевангера — 
высокопроизводительные 
дробилки и результат нашего 
многолетнего опыта и инноваций

В зависимости от количества оборотов и выбранного 
размера сит, машина может уменьшить размер 
фракций вплоть до 200 микрон.

Молоткоые дробилки серии 670 могут вращаться в двух 
направлениях и оборудованы электро-пневматическими 
клапанами и предохранительными мембранами из чугуна. Машина 
представляет собой прочную полностью сварную конструкцию и 
обладает рядом преимуществ указанных ниже. Одним из вариантов 
является добавление в машину автоматического роторного питателя 
с частотным управлением. Питатель обеспечивает равномерное 
распределение продукта по всей ширине камеры дробления. 
Размолотый продукт незамедлительно покидает камеру дробления 
для того, чтобы обеспечить максимально высокую эфективность 
процесса.

Особенности
	Разработана с двойным   
 вращением

	Электро-пневматически   
 управляемый клапан продукта

	Разбивные пластины из угуна

	Большие инспекционные двери

	Собрана на высокопрочной 
 раме с амортизаторами

	Тщательно сбалансированный  
 рото обеспечивает долгий срок  
 эксплуатации

	Полностью закрытый вибро  
 питатель с автоматическим  
 самоочистным магнитом и   
 камнеуловителем

	Замена сит без остановки   
 дробилки
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Молотковая 
Дробилка 670

 
Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Tип 

 

670-750

670-1150

Moтор
(kW)

110-132-160

132-160-200-250

Площадь
сита (m2)

0,9

1,4

Количество
молотков

106

156

роизводительность,
т\ч сито 3мм

Размеры (mm)

Кукуруза

15-25

20-35

A

1180

1180

B

2460

3140

C

2410

2410

Пшеница

9-13

12-18

Вес в кг без 
мотора 

1700

2700


