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Diseñados para una 
 direccion de rotación dual

Eficiencia 
extremadamente alta

Rotor precisamente 
balanceado 

V26.01



Cámara de molienda asi-
métrica da como resultado 
un importante aumento de 
las fuerza de impacto.

100 años de experiencia e innovación han conducido al 

desarrollo de una amplia gama de molinos de martillos 

muy eficientes.

La serie GHM está equipada con placas de corte ajustables los cuales 

pueden ser colocados en posición vertical de acuerdo a la dirección de 

rotación. Colocando las placas de corte en dos posiciones diferentes crea 

una cámara de molienda asimétrica. Esto da como resultado un impor-

tante aumento de las fuerza de impacto y menor desgaste en las mallas 

y un flujo mas suave a traves de la cámara de molienda. En combinación 
con un alimentador Ottevanger, es posible lograr un control totalmente 

automatizado de la alimentación para estos molinos de martillos.

Características
Estan diseñados para una 
 direccion de rotación dual

Válvula de guía del producto operado  
 por sistema electroneumático

Placas de corte ajustables

Construidos en una base fuerte 
 con amortiguador de choques

Rotor precisamente balanceado   
 garantiza un servicio de larga vida

6 Filas de martillos

Posibilidad de usar Control 

 de Frecuencia

Ejecución especiales
8 Filas de martillos para alimento   
 de peces y de mascotas

Alimentador automático (contro  
 lador de frecuencia es opcional)

Cambio de mallas automático

Componentes ATEX22 certificados
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¿Más información? 
Escanee el código QR.

Tipo 

GHM-750B(A)

GHM-1000B(A)

GHM-1250B(A)

Motor

(kW)

132-200

160-250 

250-400

Cámara 

(B = mm)

750

1000

1250

Superficie de 
las mallas (m2)

1,41 (1,09)

1,88 (1,45)

2,35 (1,81)

Número de

martillos

90

114

132

Capacidad (t/h)*

Maíz

37

46

65

Cebada

22

27

44

Peso

(kg)**

5000 (5400)

5800 (7200)

7000 (8300)

*  Capacidad con mallas de 4mm
**  Peso excluyendo motor y cambiador automático de mallas


