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Vibraciones
reducidas

Índice de eficiencia 
muy alto

Rotor adecuadamente 
equilibrado



Perfectamente adecuado 
para granulados de 
molienda hasta 20 mm

Los molinos de martillos Ottevanger de la serie Perfect 30 

son perfectamente adecuados para granulados de 

molienda hasta 20 mm de diámetro. 

El molino de martillos está formado por un eje accionado eléctricamente 

con placas de martillos, que giran rápidamente en una cámara de 

molienda sólida y completamente soldada. Los martillos golpean el 

granulado con fuerza, dividiéndolo en trozos más pequeños. Este proceso 

se repite hasta que los trozos son lo suficientemente pequeños como 
para pasar por las pantallas que rodean las placas de martillos. Todo el 

conjunto descansa sobre una placa base sólida con amortiguadores para 

un funcionamiento sin vibraciones.

Características
	La placa base se monta en 
 unidades antivibración, por lo 
 tanto, se reducen las vibraciones  
 transmitidas al edificio

	La gran escotilla permite una 
 sustitución fácil y cómoda 
 de piezas desgastadas

	Rotor adecuadamente equilibrado
  con carcasas de rodamientos 
 especialmente selladas con 
 protección antipolvo

	La pantalla cubre toda la 
 circunferencia de molienda

	Sustitución de la pantalla 
 sencilla y rápida.

	Índice de eficiencia muy alto

	Tornillo giratorio controlado 
 por una frecuencia automática

info@ottevanger.com   |   +31 (0)73 549 84 72   |   www.ottevanger.com

Molino de  
Martillos Perfect 30

Para más 
información, visita 
nuestro sitio web.

Modelo 

 

Perfect 30

Capacidad  

maíz dulce 

(t/h)*

3

Capacidad

Cebada (t/h)*

1,5

Número 

de martillos

48

Superficie de 

pantalla (m²)

0,44

Dimensiones (mm)

A

1960

B

1480

C

925

Peso (kg)  

(incl.) motor 

860

Potencia del 

motor (kW)

22-30

* en pantallas de 4 mm


