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Низкий уровень
вибраций

Очень 
высокий КПД

Точно 
сбалансированный ротор



Идеально подходит для 
измельчения гранулята 
диаметром до 20 мм.

Молотковые дробилки Ottevanger серии Perfect 30 
идеально подходят для измельчения гранулята 
диаметром до 20 мм. 

Молотковая дробилка состоит из вала с электроприводом и 
молотковых пластин, которые быстро вращаются в прочной, 
полностью сварной камере измельчения. Молотки с силой ударяют 
по грануляту, разбивая его на более мелкие частицы. Этот процесс 
повторяется до тех пор, пока частицы не станут достаточно мелкими, 
чтобы пройти через сита, окружающие молотковые пластины. 
Вся конструкция установлена на прочной опорной плите 
с амортизаторами для работы без вибрации.

Технические 
характеристики
	Опорная плита установлена на 
  виброгасящих опорах, что   
 снижает передачу вибраций 
 на здание

	Большой люк обеспечивает  
 легкую и удобную замену 
 изношенных деталей

	Точно сбалансированный  
 ротор со специально   
 герметизированными корпусами  
 подшипников с защитой от пыли

	Сито покрывает всю 
 окружность измельчения

	Быстрая и простая 
 замена сита

	Очень высокий КПД

	Автоматически регулируемый 
 вращающийся шнек
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Молотковая 
дробилка 

Для получения 
дополнительной информации 
посетите наш сайт.

Тип 

 

Perfect 30

Произво- 
дительность  

Кукуруза (т/ч)*

3

Произво- 
дительность
Ячмень (т/ч)*

1,5

Количество 
молотков

48

Площадь  
сита (м²)

0,44

Размеры (мм)

A

1960

B

1480

C

925

Вес (кг) (с) 
двигателем 

860

Мощность 
двигателя 

(кВт)

22-30

* на ситах с ячейками 4 мм


