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Especialmente diseñado para 
transportar eficientemente 
materiales a granel fluidos 
con las exigencias más altas.

El innovador transportador hexagonal está especialmente 

diseñado para transportar de manera eficiente materiales 
a granel fluidos con las exigencias más altas en cuanto a 
bajo residuo y contaminación cruzada en combinación con 

una alta capacidad.

El transportador hexagonal viene en dos tamaños, el más grande 

puede manejar alrededor de 190 metros cúbicos por hora. Ambos tipos 

de transportadores se pueden construir con una longitud máxima de 

55 metros.
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Para más 
información, visita 
nuestro sitio web.

Características
	Diseño totalmente cerrado

	Pala de limpieza azul notable, 
 cada 3 metros

	Unidades de accionamiento con   
 engranajes con acoplamiento flexible

	Tira de guía (C45) en el 
 piso intermedio

	Descarga cadena forjada

	Piñón con segmentos de dientes   
 Hardox® intercambiables

	La detección de rebose del 
 producto

	Sensor de velocidad.

	Sistema de tensado de cadena

	Acabado de imprimación y pintura

	Sección inferior de bajo residuo*

	Sistema de recirculación de bajo 
 residuo en el accionamiento*

	Lado de tensión de bajo residuo*

	Inclinación hasta 35 grados 
 (con capacidad reducida)

	Transporte en sección intermedia   
 (hasta 4-10 m dependiendo del   
 producto)

	Muy adecuado para salidas múltiples

Ejecuciones especiales
	Ejecución para todo tipo de clima

	Unidad de accionamiento 
 zona ATEX 22

	Correderas de salida intermedias

	Filtro de punto

	Ejecutado en AISI 304

	Ejecutado en acero galvanizado S235

Modelo 

320 HC

420 HC

Anchura (mm) 

canaleta interna

320

420

0,3 (m/s) 

Máx.

86

114

0,4 (m/s) 

Máx.

115

152

0,5 (m/s) 

Máx.

144

190

Capacidad (m3/h)

* Ejemplo 1: un transportador de 20 m de longitud sólo contendrá 0,05 litros (!) 

   de polvo no pegajoso después de un ciclo de limpieza completo de 40 m.

   Ejemplo 2: incluso diez veces menos según el tamaño del producto acabado 

   6 mm o más grande.


