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Очень стабильный 
гранулятор, работающий 

без вибрации

Длительный срок 
службы подшипников 

главного вала

Минимальные 
затраты на 

техническое 

Гранулятор Progress 350
Технический даташит

 Разработано с использованием опыта PTN
в технологии гранулирования.
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Чрезвычайно 
стабильный, прочный и 
сбалансированный
зерновой пресс.

Гранулятор Progress 350 вместе с Progress 450 является 
меньшим гранулятором в серии Progress. 
Также в Progress 350 компания Ottevanger уделила большое внимание 
деталям, в результате чего была создана чрезвычайно стабильная и 
надежная машина для производства гранул.

Особенности
	Очень стабильный гранулятор,  
 работающий без вибрации
	Высокая долговечность матрицы 
 и валиков
	Длительный срок службы  
 подшипников главного вала
	Минимальные затраты на   
 техническое обслуживание
	Легкость очистки
	Простота конструкции
	3-валиковый гранулятор с ручным  
 управлением и системой ручной  
 регулировки валиков
	Прочная прессовая рама со   
 встроенной опорной плитой из  
 низкоуглеродистой стали
	Одностенная дверца и загрузочный  
 желоб из стали AISI 304
	Цельный главный вал со
 сферическими роликовыми   
 подшипниками SKF
	Ротор матрицы и большой 
 шкив из чугуна
	Держатель матрицы для матрицы 
 с цилиндрической посадкой
	Фиксированная скорость 
 работы матрицы: 6,2 м/с
	Эксцентрические оси валиков
	Привод от электродвигателя, 
 1500 об/мин
	Мощность двигателя: мин. 
 22 кВт, макс. 75 кВт
	Клиноременная передача
	Ручная смазка коренных   
 подшипников с задней стороны и  
 валиков с передней стороны
	Установленный в задней части  
 срезной штифт для защиты головки  
 валиков и привода
	1 регулируемый вручную резак

Специальные казни
	Централизованная система смазки  
 для коренного подшипника
	2-й регулируемый вручную резак
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Гранулятор 
Progress 350

 
Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Тип 

350 x 76

Главный
двигатель

(макс. 
мощность,

КВт)

1 x 75

Количеств
Роликов

3

Диаметр
Роликов

(MM)

162

Размеры матрицыe Размеры (MM)

Внутренние
(MM)

355

Ширина
(MM)

76

Площадь  
(cm2)

835

A

1925

B

555

C

1060

D

1880

E

235

Вес,
включая

двигатели
(кг)

3000

Разработано с использованием опыта PTN
в технологии гранулирования.


