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Приводится в действие
мощным мотором-редуктором, 

установленным на валу

Выпускное отверстие
оборудовано

смотровым стеклом

Защитите
оборудование от

посторонних предметов

Предварительный 
Очиститель

Технический даташит

V26.01



Предварительные очистители 
Ottevanger предназначены для 
защиты оборудования от
посторонних предметов.

Предварительные очистители Оттевангер предназначены 
для защиты оборудования от посторонних предметов. 
Идеальное применение - сразу после приемки сырья.

Как правило, предварительные очистители отделяют предметы, 
которые могут вызвать повреждение транспортного и 
технологического оборудования. Например, куски дерева, 
камни, ткань и т. д. В ситуациях, когда сырье может быть 
загрязнено веревками и мешковиной, может быть установлено 
проверенное улавливающее устройство. Наш очиститель состоит 
из вращающегося барабана, покрытого сеткой с отверстиями 
размером 39 x 39 мм. Сырье подается внутрь барабана. Продукт, 
прошедший очистку проходит через грохот и отправляется дальше 
по линии, крупногабаритный мусор летит к задней части машины и 
собирается во втором выпускном отверстии. Во впускном отверстии 
установлен байпас клапан с ручным управлением со сменными 
защитными пластинами из марганцевой стали. Перепускной клапан 
привинчивается к своему положению с помощью дополнительных 
датчиков, передающих его положение на панель управления.
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Предварительный 
Очиститель

 
Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Особенности
	Полностью закрытая машина,  
 оборудованная отверстием для  
 аспирации пыли

	Выпускное отверстие оснащено  
 смотровым окном

	Переключатель уровня 
 для обнаружения скопления  
 продукта в выпускноом   
 отверстии

	Приводится в движение тяжелым 
 мотор- редуктором на валу с  
 фланцем сзади

Опции
Предварительный очиститель 
может быть оснащен 
дополнительным соединением для 
аспирации, который удаляет более 
мелкий мусор из сырья.

Тип 

DC 600

DC 1000

DC 1000S

DC 1250

Привод
(кВт)

1,5

3

3

3

Диаметр
(мм)

600

1000

1000

1250

Мощность
(м3/ч)

100

200

300

400

Вес
(кг)

600

1550

1800

2600


