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Магнит барабана для  
улавливания  и высвобождения 

магнитных частиц

Большие облегченные люки, 
обеспечивающие легкий доступ  

к внутренним компонентам.

 Разработано с использованием опыта PTN 
в области технологии гранулирования.
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Разработан в ответ на 
задачу — как более 
эффективно удалять крупные 
загрязнения из зерна.

Защитный валок разработан в ответ на задачу — как 
более эффективно удалять крупные загрязнения из зерна 
до его попадания в производственный процесс.

Защитный валок контролирует равномерное распределение потока 
сырья по ситу из параллельных полос перед поступлением в вальцовую 
дробилку. Возможный мусор из потока сырья удаляется, собирается 
и транспортируется в мусоросборник. Очищая поток продукта от 
нежелательных частиц, защитный валок защищает вальцовую 
дробилку от неконтролируемого износа или возможных серьезных  
повреждений, которые могут привести к простою дробилки. 

Функция
Продукт падает в защитный валок, и поток продукта вращается по 
часовой стрелке вдоль вала. Барабан вращается вокруг магнита. 
Металлические частицы «задерживаются» на магните дольше, а затем 
отпадают и попадают на виброплиту, после чего направляются к шнеку. 
Другие крупные частицы падают вниз через клапан. Крупные и мелкие 
частицы попадают на «сито». Частицы требуемого размера проходят 
через сито, попадают в выпускное отверстие и далее — в вальцовую 
дробилку. Более крупные частицы направляются к шнеку, который 
обеспечивает подачу продукта к боковой части защитного валка.

При использовании функции обвода (здесь важен размер частиц) 
клапан открывается. Все частицы тогда направляются непосредственно 
к выпускному отверстию. Клапан регулируется в 3 позициях в 
зависимости от требуемой производительности и позволяет 
пропускать более крупные куски и комки (гибкая настройка).

Типы
- Protector PR307 — подходит для типов вальцовых дробилок 
  PRM307-S/D/T
- Protector PR313 — подходит для типов вальцовых дробилок 
  PRM313-S/D/T  и PRM318-S/D/T

Разработано с использованием опыта PTN  в области технологии 
гранулирования.

Технические 
характеристики
Основанием для защитного валка является 
жесткая стальная рамная конструкция, 
которая содержит несколько основных 
компонентов:

 Подающий валок для обеспечения   
 постоянного и равномерного    
 распределения потока сырья по ситу

Магнит барабана для улавливания и
 высвобождения магнитных частиц

Стационарное сито и второе сито,   
 которое вибрирует (с регулируемой   
 амплитудой). Сочетание попеременно   
 неподвижной и вибрирующей  полосы 
 обеспечивает высокий уровень   
 самоочистки. Сито доступно     
 различной шириной щелей

Перепускной клапан для    
 перенаправления всех крупных   
 частиц обратно в технологический   
 поток вместо мусоросборника

Большие облегченные люки,    
 обеспечивающие легкий доступ к   
 внутренним компонентам.

Безвальный шнековый конвейер для  
 удаления собранной стружки и   
 других примесей, таких как камни.

Преимущества
Защита вальцовой дробилки от 
 неконтролируемого износа или   
 возможных ерьезных повреждений

Равномерное распределение 
 сырья по ситу

Сито обладает высокой    
 самоочищающейся способностью   
 благодаря комбинации неподвижной   
 и вибрирующей полосы

Опционально возможна установка 
дополнительного внешнего бункера для 
удаления крупных примесей.
Предусмотрен перепускной контур для 
частиц, которые не могут пройти через 
сито, при этом сбор стальных примесей 
продолжает работать в штатном режиме.
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Для получения 
дополнительной информации 
посетите наш сайт.


