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Imán de tambor para capturar 

y liberar partículas magnéticas

Escotillas grandes y ligeras para facilitar 

un acceso sencillo al interior

 Desarrollado con la experiencia de PTN 

en tecnología de peletización.
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Desarrollado como respuesta a la 
pregunta de cómo se puede eliminar 
de una manera más eficiente la 
contaminación gruesa de los granos.

El Rodillo Protector fue desarrollado como respuesta a la 

pregunta de cómo se puede eliminar de una manera más 

eficiente la contaminación gruesa de los granos antes de 
que estos entren en el proceso de producción.

El Rodillo Protector controla un flujo uniforme de materias primas sobre 
una pantalla de tiras paralelas hacia el Molino de Rodillos. Los posibles 

escombros en el flujo de materias primas se eliminan, recogen 
y transportan a una tolva de escombros. Al limpiar el flujo de producto 
de partículas no deseadas, el Rodillo Protector protege el molino de 
rodillos de un desgaste incontrolado o de posibles daños cruciales que 

podrían llevar a un tiempo de inactividad del Molino de Rodillos. 

Función
El producto cae en el Rodillo Protector y el flujo de producto gira en el 
sentido de las agujas del reloj a lo largo del rodillo. El carrete gira 

alrededor de un imán. Las partículas metálicas "cuelgan" del imán 

durante más tiempo y después se sueltan y pueden recogerse en una 

placa vibratoria y descargarse hacia un tornillo. Otras piezas grandes 

caen a través de una válvula. Las piezas grandes y pequeñas caen sobre 

un "tamiz". El tamaño de partícula deseado cae a través del tamiz hacia la 

salida y hacia el Molino de Rodillos. Las piezas más grandes se descargan 

hacia el tornillo que asegura que el producto se alimente al lateral del 

Rodillo Protector.

Si se utiliza la función de derivación (el tamaño de partícula importa 

aquí), la válvula se abre. Después, todas las partículas se dirigen hacia la 
salida. La válvula es ajustable en 3 posiciones dependiendo de la 

capacidad deseada y da paso a trozos y terrones más grandes (flexible).

Modelos
- Protector PR307 - adecuado para Molinos de Rodillo PRM307-S/D/T

- Protector PR313 - adecuado para Molinos de Rodillo PRM313-S/D/T 

  y PRM318-S/D/T

Desarrollado con la experiencia de PTN en tecnología de peletización.

Características
El Rodillo Protector está integrado por una 

robusta estructura con bastidor de acero 

rígido que contiene varios componentes 

principales:

 Un rodillo del alimentador para 

 garantizar un flujo constante e incluso  
 uniforme de materias primas por 

 la pantalla

Imán de tambor para capturar y

 liberar partículas magnéticas

Una pantalla estacionaria y una 

 segunda pantalla que vibra (amplitud 

 ajustable). La combinación de una tira  

 estacionaria y otra vibratoria 

 alternativamente proporciona un alto  

 nivel de autolimpieza. La pantalla está  

 disponible con anchuras de separación 

 variables

Una válvula de derivación para permitir  

 la redirección de todas las partículas  

 grandes de nuevo al flujo del proceso  
 en vez de a la tolva de escombros

Escotillas grandes y ligeras para facilitar  

 un acceso sencillo al interior

Un transportador de tornillo sin eje  

 para eliminar el acero recogido y otros  

 escombros como piedras

Ventajas
Protección del Molino de Rodillos ante 

 un desgaste incontrolado o posible 

 daño crucial

Flujo uniforme de materias primas  

 distribuidas por la pantalla

La pantalla tiene una alta capacidad  

 autolimpiante debido a una tira 

 estacionaria y vibradora

Opcionalmente, existe la posibilidad 
de una tolva adicional externa para la 

eliminación de escombros. Hay disponible 

una derivación para las partículas que no 

pueden pasar la pantalla, mientras que la 
recogida de escombros de acero seguirá 

siendo funcional.
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