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Este nuevo sistema 
hace que sea mucho más fácil 
intercambiar los martillos.

Nos enorgullece presentar nuestra gran nueva incorporación 

a los Molinos de Martillos GHM; el sistema QHE (Quick 

Hammer Exchange). Sustituir los martillos desgastados 

regularmente es muy importante para mantener el pienso de 

la mayor calidad. 

Esto nos inspiró a buscar una solución más rápida y eficiente y resultó 
ser el sistema QHE. Este nuevo sistema facilita mucho más el intercambio 

de martillos. Sustituir los martillos ya no es un trabajo de dos personas, 

sino que puede ser realizado por una sola persona. Como resultado, 

habrá menos tiempo de inactividad.

¿Cómo funciona?
Para mantener la calidad del pienso en los molinos de martillos, los 

martillos deben sustituirse regularmente. Generalmente, la sustitución 

de estos martillos la realizan dos personas y cuesta mucho tiempo. En 

las siguientes imágenes, te mostramos cómo el uso del sistema QHE de 

Ottevanger te ayuda a realizar esto de manera más rápida y eficiente con 
una sola persona.

El primer paso es apagar la alimentación del molino de martillos y abrir 

la puerta. Después de eso, puedes desbloquear el soporte de la pantalla 

(1) y quitar la pantalla. Después, los soportes y el sistema QHE se pueden 

conectar al molino de martillos (2). El eje se puede quitar abriendo el 

punto de acceso de la tapa en el lateral (3). Al quitar el eje, los martillos 

viejos caen en la bandeja para que no dañes la pintura de tu molino de 

martillos y no caigan en la tolva inferior. Los martillos nuevos se pueden 

introducir de forma sencilla y empujar hacia adelante (4). Al introducir 

el eje de nuevo, los nuevos martillos quedan fijos. Al pasar a la siguiente 
fila de martillos, se puede realizar la misma acción para todos los otros 
martillos (5). Para mantener el rotor en su posición, se utiliza un 

dispositivo de bloqueo manual.

Después de esto, se puede quitar el sistema QHE. Cerrar el punto de 

acceso para el eje, sustituir la pantalla y las puertas y encender la 

alimentación. El molino de martillos está listo para funcionar de nuevo.
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Sistema de 
Intercambio 

Para más 
información, visita 
nuestro sitio web.

Características
	Sustituir los martillos cuesta 

 menos tiempo

En lugar de dos personas, ahora  

 sólo necesitas una persona para  

 sustituir los martillos y se ha vuelto  

 más ergonómico

Un acceso sencillo a los martillos  

 hace que el trabajo sea más sencillo

Menos tiempo de inactividad

1) Desbloquear el soporte de la pantalla  

3) Quitar el eje

2) Conexión de los soportes para la unidad 
    de intercambio del martillo

4) Introducción de los martillos nuevos

5) Cambiar a la segunda posición del segundo


