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Moteur ATEX Multiples sortiesBoîtier et rotor 
en acier inoxydable

Déchargeurs rotatifs
Fiche technique
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Les déchargeurs rotatifs sont 
particulièrement adaptés au 
déchargement de poudres ou de 
granulés à faible fluidité depuis des 
conteneurs ou des silos.

Ils peuvent également être utilisés pour alimenter 

régulièrement des machines de transformation ou des 

trémies de pesage. 

La structure se compose d’un boîtier cylindrique en acier entièrement 

fermé, muni d’une bride permettant de fixer le dispositif de 
déchargement à la sortie du conteneur. Le motoréducteur, qui est fixé 
à la base à l’aide d’une bride et qui entraîne le rotor, est équipé de 

couteaux de forme spéciale. Une trappe de déchargement à commande 

électropneumatique est prévue pour les produits ayant tendance à se 

décharger de manière incontrôlée.
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Rotative 
Déchargeurs

Pour plus 
d’informations, consultez 
notre site Internet.

Caractéristiques
Boîtier et rotor en acier inoxydable

Moteur ATEX

Multiples sorties

Type

500*

930

1200

1500

Moteur (kW)

2,2

3

4

7,5

Tr/min

22

11

16

13

* Parois droites et non biseautées


