j OTTEVANGER

PROCESS SOLUTIONS

Transportadores
de Tornillo

Hoja de datos técnicos

Unidades de La deteccion de Acabadode o
accionamiento é:’é} rebose del producto @ imprimacion ce@ee
con engranajes es estandar ypintura  * °

V26.01 info@ottevanger.com | +31(0)735498472 | www.ottevanger.com



Transportadores
de Tornillo

Ottevanger ha desarrollado
transportadores de tornillo
para multiples

Los transportadores de tornillo se utilizan para fines de
dosificacion, extraccién, alimentacion y transporte. El uso de
componentes de alta calidad permite un transportador fiable
y con un mantenimiento facil. Un disefio robusto garantiza
una vida Util larga y sin problemas. Los transportadores de
tornillo Ottevanger estan disponibles en una amplia gama de
capacidades.

Anchura de
paso maxima

Grado de llenado (m3/h)

Modelo 0,3 (m/s) 0,5 (m/s) 1 (m/s) (mm)
200 10 17 34 200
250 18 30 59 250
300 22 37 74 300
350 31 52 104 350
400 34 56 113 400
450 45 75 150 450
500 55 92 184 500
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Caracteristicas

v

Canaleta de acero S235, tubular

o en forma de U, disefio
completamente cerrado

Acabado de imprimacién y pintura
Unidades de accionamiento con
engranajes

Rodamientos intermedios para
evita la caida del eje principal

La deteccion de rebose del
producto es estandar

Ejecuciones especiales
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Ejecutado en AISI304

Ejecutado en acero galvanizado
S235

Anchura de paso variable de la
hoja del tornillo

Salidas intermedias
Sensor de velocidad.

Unidades de accionamiento
con zona ATEX22

Unidades de accionamiento
controladas por frecuencia para
aplicaciones de dosificacion y
alimentador

Valvula de cierre para aplicaciones
de dosificacion para evitar el
reflujo

Instalacion inclinada hasta 20°
Acoplamiento flexible posible




