
info@ottevanger.com   |   +31 (0)73 549 84 72   |   www.ottevanger.com

Гомогенность смешивания 
и гигиентичность процесса

Оптимальная 
абсорбация пара и 

жидких клмпонентов

Легкость 
очистки

Кондиционер 
Горячего Старта TCS

Технический даташит

 Разработано с использованием опыта PTN
в технологии гранулирования.

V26.01



Закрытая, изолированная и подогреваемая камера 
смешивания, в которой смесь нагревается сухим 
паром, смешивается с помощью вала, который может 
вращаться в двух направлениях.

опатки большого размера, регулируемые как по высоте так и по 
шагу, создают однородную смесь и гигиенический процесс. Два 
датчика температуры PT 100 регистрируют заданную температуру, 
после чего открывается электропневматический клапан закрывания.
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Особенности
	100% гарантия, что смесь, начиная 
 с первого килограмма, подвергается   
 желаемой термической обработке для
  орьбы с бактериями, такими как 
 например сальмонелла
	Гомогенность смешивания 
 и гигиентичность процесса
	Оптимальная абсорбация пара 
 и жидких клмпонентов
	Обходная система для смесей не
  требующих термической обработки в
  начале производства или при аварийной  
 остановке больше не требуется
	Прочная конструкция корпуса
	Легкость очистки
	Простой дизайн
	Корпус смесителя из нержавеющей  
 стали AISI 304, опорная пластина из
  высокопрочной стали
	Вал смесителя из нержавеющей стали 
 AISI 304со сменными лопастями,
  регулируемыми как по высоте 
 так и по шагу
	Держатель лопастей из нержавеющей   
 стали AISI 304, лопасти из Hardox
	Сменные встроенные скребки на   
 концевых пластинах
	Электро-пневматически управляемый  
 клапан на выходе
	Приводиться в действие редукторным
  двигателем или ременным приводом 
 от электродвигателя. Мотор-редуктор
 или электродвигатель всегда должны 
 управляться преобразователем частоты! 
 Не включает преобразователь частоты
	большие инспекционные двери с   
 переключателем безопасности
	2 датчика температуры РТ 100
	1 х 3” отверстие для пара и 2 х 1½”   
 отверстий для жидких компонентов
	Корпус смесителя, инспекционные   
 двери и выпускное отверстие    
 изолированы минеральной ватой
	Система электро обогрева с    
 регулируемым термостатом 30-110°C

Тип 

450 x 1700

450 x 2000

500 x 2500

500 x 3000

700 x 3000

Вмести
мость 
(т/ч)

12

15

20

25

30

A

720

720

746

746

1014

Размеры (mm)

B

605

605

640

640

900

C

570

570

620

620

880

D

2900

3200

3820

4320

4450

Прямой привод

E

1703

2003

2480

2980

3003

F

760

760

800

900

1020

Мощность 
мотора 

 (кВт)

9,2

9,2

15

15

18,5

Тип 

450 x 1700

450 x 2000

500 x 2500

500 x 3000

700 x 3000

Вмести
мость 
(т/ч)

12

15

20

25

30

A

720

720

746

746

1014

Размеры (mm)

B

605

605

640

640

900

C

570

570

620

620

880

D

2350

2650

3150

3650

3800

Приводной зубчатый ремень

E

1703

2003

2480

2980

3003

F

760

760

800

900

1020

Мощность 
мотора 

 (кВт)

7,5

11

11

15

15

Разработано с использованием опыта PTN
в технологии гранулирования.


