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Una cámara de mezcla cerrada, aislada y calentada, en la 

que se calienta una mezcla con vapor seco mediante un eje 

que puede girar en dos direcciones.

Las paletas de tamaño generoso, ajustables tanto en altura como en 

cabeceo, crean una mezcla homogénea y un proceso higiénico. 

Dos sensores de temperatura PT 100 registran la temperatura 

preestablecida después de la cual se abre la solapa controlada 

electroneumáticamente de la salida.
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Acondicionador de 
Arranque en Caliente TCS

Características
	Una garantía del 100% de que el producto,
  desde el primer kilo, tiene la temperatura  
 preestablecida y se mezcla con vapor 
 y líquidos

	Mezcla homogénea y proceso higiénico

	Absorción óptima de vapor y líquidos

	Sistema de bypass, para mezclas no 
 tratadas térmicamente al inicio de la 
 producción o en una parada de 
 emergencia, ya no es necesario

	Construcción robusta de la carcasa

	Facil limpiar

	Diseño simple

	Carcasa del mezclador en AISI 304, con-
 strucción de placa base en acero resistente

	Eje mezclador sólido en AISI 304 con 
 paletas intercambiables, ajustable tanto en  
 altura como en paso

	soportes de pádel en AISI 304, palas 
 en Hardox

	Raspadores empotrados intercambiables  
 en las placas terminales

	Colgajo controlado electroneumáticamente  
 en la salida

	Accionado directamente por motor-
 reductor o correa de distribución accionada  
 por motor eléctrico. ¡ El motorreductor o el  
 motor eléctrico siempre deben controlarse
  mediante convertidor de frecuencia! 
 Convertidor de frecuencia no incluido

	Grandes puertas de inspección con 
 interruptor de seguridad

	2 sensores de temperatura PT 100

	1x entrada de vapor de 3” y 2x entrada 
 de 1,5” para líquidos

	Carcasa mezcladora, puertas de inspección  
 y salida aisladas con lana de roca

	Sistema de calefacción eléctrica con 
 termostato regulable 30-110 °C

Tipo 

450 x 1700

450 x 2000

500 x 2500

500 x 3000

700 x 3000

Capacidad

(t/h)

12

15

20

25

30

A

720

720

746

746

1014

Dimensiones (mm)

B

605

605

640

640

900

C

570

570

620

620

880

D

2900

3200

3820

4320

4450

Accionamiento directo

E

1703

2003

2480

2980

3003

F

760

760

800

900

1020

Potencia

Motor

(kW)

9,2

9,2

15

15

18,5

Tipo

450 x 1700

450 x 2000

500 x 2500

500 x 3000

700 x 3000

Capacidad

(t/h)

12

15

20

25

30

A

720

720

746

746

1014

Dimensiones (mm)

B

605

605

640

640

900

C

570

570

620

620

880

D

2350

2650

3150

3650

3800

Accionamiento por correa de distribución

E

1703

2003

2480

2980

3003

F

760

760

800

900

1020

Potencia

Motor

(kW)

7,5

11

11

15

15

Desarrollado con la experiencia de PTN 

en tecnología de peletización.


