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Вакуумные напылители Оттевангер 
применяются для добавки высокого 
процента жидкостей в гранулы и \
или в экструдаты. 

Подобный порционный процесс используется в следующих 
индустриях:

Кормозаводы для аквакультур 

нанесение пигментов и микроингредиентов, 
а также до 30% масла.

Заводы по кормам для домашних животных 

нанесение микроингредиентов, ароматизаторов 
и жиров/масел до 17%.

Производство кормов для с.х. животных 

добавка фитаза-энзимов и растительного масла до 8%.

Особенности
Вакуумный процесс гарантирует  
 проникновение жидких   
 компонентов в ядро гранулы
Гибкое управление 
 и компактный дизайн
Низкое энергопотребление

Специальные казни
Вакуумный насос в комплекте
Взвешивающая рама
Система добавления порошков
Оборудование дозирования  
 жидкостей
Доступен в исполнении из   
 нержавеющей стали 
 марок 304 и 316

info@ottevanger.com   |   +31 (0)73 549 84 72   |   www.ottevanger.com

Вакуумный 
Напылитель для Кормов

 
Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Тип 

DPMA 500 VC

DPMA 700 VC

DPMA 1100 VC

DPMA 1400 VC

DPMA 2100 VC

DPMA 2800 VC

Привод
(кВт)

7,5

9

15

22

30

37

Эффективный
объем (л)

500

700

1100

1400

2100

2800

A1

2265

2110

2515

2775

3185

3445

B

1510

1625

1830

2125

2450

2565

C

1990

1790

2290

2665

2960

3155

Размеры (мм)

* Данные основаны на 2-разовом вводе жидких компонентов (у.в. 0,6 кг/дм3).
   Проектные данные могут меняться без предварительного оповещения.

Партий  
(в час)*

17

17

17

17

17

17

Мin.
Производительность, т/ч

5

7

11

14

21

28


