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Точность смешивания 
1:100.000/ C.V. 1% - 5 %

Короткое время 
смешивания

Низкое 
энергопотребление
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Двухвальные лопастные смесители 
Оттевангер, тип DPMA сочетают 
высокопроизводительное смешивание и 
относительно небольшой размер.

Время смешивания двухвального лопастного смесителя
тип DPMA, в зависимости от типа продукта и качества
продукта составляет от 30 до 60 секунд.

Смесители доступны в модификациях с производительностью от 500 до
12.000 литров. Точность смешивания соответствует самым строгим
требованиям, а повреждение продуктов сведено к минимуму благодаря
конструкции смесителя. Очень широкое выгрузное отверстие и
уникальный принцип уплотнения обеспечивают отсутствие остатков и
пыли при работе. Благодаря этому, смесители способны однородно
перемешивать продукты в состоянии невесомости. Лопастные 
смесители Оттевангер предназначены для смешивания сухих порошков 
и гранулятов независимо от их удельного веса или формы. В процессе
смешивания можно добавлять жидкие компоненты.

Особенности
	Точность смешивания 
 1:100.000/ C.V. <2%*

	Короткое время смешивания: 
 приблизительно 30-60 секунд

	Безшумная работа

	Минимальная степень 
 наполнения состаляет 25% 
 номинального объема

	Низкое энергопотребление

	Компактная конструкция
 (небольшой размер)

	Доступен в исполнении из
 разной стали (S235/305/316) и 
 стандартами покрытия (до 0,3mμ)

* Показания зависят от лекарственной формы.

Специальные исполнения
	Оборудование для ввода жидких
 компонентов

	ATEX исполнение 

	Взвешивающая рама 

	Лопасти из стандартной стали
 или нержавеющей стали 

	Компоненты с высокой степенью
 герметизации
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Двухвальные лопастные
смесители

 
Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

*Стандартная мощность привода для продуктов удельным весом ± 0,6 кг/дм3

Тип 

DPMA 500

DPMA 700

DPMA 1100

DPMA 1400

DPMA 2100

DPMA 4000

DPMA 6000

DPMA 8000

DPMA 10000

DPMA 12000

Объем (л)

500

700

1100

1400

2100

4000

6000

8000

10000

12000

Привод (кВт)*

7,5

11

22

22

30

45

55

75

90

110

Вес (кг)

1400

1650

2700

2950

4350

7500

10000

12000

14000

16000

A  
(мм)

1990

2105

2305

2505

2845

3710

3830

4615

4720

5360

B  
(мм)

1350

1480

1640

1790

2062

2485

3022

3022

3340

3340

C  
(мм)

1500

1650

1930

2005

2250

2350

2715

2785

2955

3175


