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Время смешивания 
от 3 до 4 минут

Низкое энерго 
потребление

Смотровой лючок 
с предохранительными 

замками

Ленточный смеситель
Технический паспорт

V26.02



Горизонтальные ленточные 
смесители —   это высокоэффективные 
устройства периодического действия, 
способные производить точное 
смешивание за очень короткое время. 

Смеситель состоит из корпуса в форме тюльпана и вала 
со спиралями. Две ленты перемешивают материалы 
в противоположных направлениях. Геометрическая 
конструкция обеспечивает интенсивное смешивание при 
низкой скорости вращения. 

Особое внимание уделено гигиене. Соединения внутри машины 
сглажены, что предотвращает загрязнение и перекрестное 
заражение. В конструкции вала используется минимальное 
количество сварных соединений, что позволяет избежать зажимов с 
внешними болтами по гигиеническим соображениям.
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Ленточный 
смеситель

Для получения 
дополнительной информации 
посетите наш сайт.

Технические 
характеристики
	Точность смешивания
 1:100.000/ C.V. <8%*

	Смотровой лючок с 
 предохранительными замками 

	Пневматическая выпускная 

  заслонка для дозированной  
 подачи 

	Время смешивания 
 от 3 до 4 минут 

	В среднем 10 партий в час 
 (с выходной стороны) 

	Низкое энергопотребление

Специальные 
исполнения
	Исполнение из 
 нержавеющей стали 

	Специальные внутренние   
 покрытия 

	Компоненты ATEX 22 

	Пневматические откидные   
 днища (RM500–RM4000) 

	Распылительная штанга(и) для д 
 обавления жидкостей 
 (например, масла и воды)

AB

C

Тип 

RM 500

RM 1000

RM 2000

RM 4000

RM 6000

RM 8000

RM 12000

Содер- 
жимое 

(л)

500

1000

2000

4000

6000

8000

12000

Содер- 
жимое 

(кг)

250

500

1000

1000

3000

4000

6000

Привод 
(кВт)

3

5,5—9,2

9,2

15

22

30

2 x 37

A

1822

2780

3120

3813

4675

4650

5900

A

1822

2780

3120

3813

4675

4650

5900

A

1822

2780

3120

3813

4675

4650

5900

Размеры (мм)
Вес 
(кг)*

650

1700

2300

3600

4500

5900

8000

* Вес с двигателем / без откидного днища


