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Весы 

Общий объем дозирования (I)

Объем дозирования на шнек (I)

Диапазон взвешивания 

Шнеки

Материал 

Производительность м3/ч 

Диапазон контролируемой 
величины

Среднее абсолютное отклонения дозирования

С малыми весами* 

С большими весами 

С основными весами** 

* вес партии 1000 гр 

** вес партии 5000 гр

Основные весы

1000

1000

500

Высокая 
точность

Pom-C

3,6

1:1000 

 

1 

1 

10

Стандартно

Малые

15

7,5

15

Большие

30

10

30

Высокая 
производительность

S235 or SS304

9

1:1000

10

10

25

Опции

Модульная система 
высокоточного озирования

Блок микродозирования (БМД) представляет собой 
модульную высокоточную систему дозирования, 
подходящую для широкого спектра применения. При 
необходимости его производительность легко увеличить.

Конструкция БМД, выполненная на прочном и гигиеничном каркасе, 
обеспечивает бесшовное соединение бункеров и дозирующих 
элементов. Основной весовой бункер оснащен двойным поворотным 
затвором для полной герметизации, защищающим его от внешних 
воздействий. БМД может поддерживать силосный блок объемом 
до 8 м³ на собственном каркасе. Для больших объемов требуется 
дополнительная внешняя опора силосного блока.

Уникальные преимущества
Отличительной особенностью БМД от традиционных методов 
дозирования и взвешивания является его гибкость и широкий 
спектр применения. Помимо высокой точности дозирования и 
взвешивания, эта система может работать с несколькими шнеками (до 
4) одновременно, что значительно сокращает время технологического 
цикла. Блок микродозирования подходит для различных применений, 
включая комбикорма, зерновые и семена, корма для домашних 
животных, корма для аквакультуры, премиксы и концентраты.

Характеристики 
 
Блок микродозирования может быть 
сконфигурирован из блоков: 

8 дозирующих шнеков

8 мешалок

до 4 шт встроенных внутрь весов*

1 основные весы

Общий вес ± 4500кг

* Максимум 4 маленьких встроенных 
внутрь весов или 2 больших встроенных 
внутрь весов. Возможны и другие 
комбинации, например, 2 малых весов 
и 1 большие весы.

Кроме того, БМД может быть
оснащен полностью конфигурируемым
блоком ячеек, до 8 штук

info@ottevanger.com   |   +31 (0)73 549 84 72   |   www.ottevanger.com

Для более подробной 
информации, посетите 
наш сайт.
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