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Ковшовые нории от Ottevanger - это
надежные конвейеры для широкого
спектра сыпучих материалов

Ковшовые нории от Ottevanger - это надежные
конвейеры для широкого спектра сыпучих материалов,
как гранулированных, так и порошковых. 

Скорость ленты составляет 1,8 м/с для деликатного перемещения 
гранул или «липких» продуктов, таких как мука. Скорость ленты 
2,6 м/с используется для максимальной производительности с 
зерновыми и другими свободно текущими гранулированными 
продуктами. Производительность до 500 м3/ч.
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ковшовая нория

Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Особенности
	Прямоугольные опоры из
 швеллерной стали в полностью
 закрытом исполнении

	Покрытие грунтовкой и краской

	Редукторные приводные устройства

	Гибкие соединения

	Натяжное устройство ленты

	Сменные криптановые
 изнашиваемые пластины

	Люки для обслуживания

	Маслостойкая лента (также очень
 устойчива к кислотам)

Опции исполнения
	Исполнение из нержавеющей 
 стали AISI 304

	Исполнение из оцинкованной
 стали S235

	Всепогодные характиеристики,
 для корпуса привода

	Трубообразные опоры

	Датчик скорости

	Датчик сбегания ленты

	Безосадочный башмак нории

	Нейлоновые ковши

	Приводы для зоны АТЕХ 22

	Локальный фильтр

	Разрывная пластина в опорах для
 взрыворазрядной панели

	Разрывная пластина в головке
 нории для взрыворазрядной панели

Тип 

200-200

250-250

320-250

400-350

450-350

620-380

750-380

1,8 (м/c)

32

58

82

106

171

308

350

Диаметр
решетчатого 
колеса (мм)

355

500

500

600

600

800

800

Тип
ковша-

кол

S130

S180

S230

S280

S330

S500

SPS 300

Ширина
ленты 
(мм)

170

210

270

350

400

550

680

Производительность (м3/ч)*

RPM.

97

69

69

57

57

43

43

2,6 (м/c)

46

84

118

153

247

440

500

RPM.

140

99

99

83

83

62

62

* в зависимости от приложения


