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Редукторные 
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соединения
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Цепные конвейеры от Оттевангер 
достаточно прочные, чтобы 
транспортировать самые сложные 
сыпучие материалы.

Цепные конвейеры доступны вместимостью 
до 400 м3/ч. Эти конвейеры исключительно удобны 
для транспортировки на большие расстояния.
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Цепные 
Конвейеры

Подробнее? 
Сканируйте QR-код.

Характеристики
	Стальной желоб из стали S235,
 в полностью закрытом 
 исполнении

	Покрытие грунтовкой и краской

	Редукторные приводные
 устройства

	Гибкие соединения

	Изнашиваемые пластины НРМЕ

	Направляющие (С45)

	Перепускной клапан

	Натяжное устройство цепи

Опции исполнения
	Исполнение из нержавеющей  
 стали AISI304

	Исполнение из оцинкованной  
 стали S235

	Всепогодные характеристики
 для корпуса привода и 
 формованных крышек

	Датчик скорости

	Приводы для зоны АТЕХ22

	Промежуточные выпускное  
 отверстия

	Рециркуляционная головка 
 с промежуточным дном

	Впускной клапан 
 регулировки потока

	Защитный колпак для впускного  
 устройства

	Локальный фильтр

Тип 

220 x 430

320 x 430

420 x 430

420 x 580

520 x 580

0,3 (м/с)

47

70

94

160

200

Диаметр 
решет-

чатого колеса
(мм)

250

250

250

400

400

Ширина
цепи
(mm)

200

300

400

400

500

Производительность (м3/ч)*

0,4 (м/с)

63

94

126

213

266

0,5 (м/с)

78

118

157

266

333

* 0,6 м/с в зависимости от применения


